
MRMC2-U-HW

Before Using the Product
Before using the product, please read this manual. Make sure that the end users read this 
manual and then keep the manual in a safe place for future reference.

The symbol " " on the rating plate of the product indicates that downloading "MR-MC200/MR-
MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-0300223ENG (1XB968)" from the two-
dimensional code or URL is required.
• Two-dimensional code

• URL
https://www.mitsubishielectric.com/fa/ref/ref.html?k=ssc&manual=mr_mc3_2_eng

The print book version is available for those who cannot download "MR-MC200/MR-MC300 
Series Position Board User's Manual (Details) IB-0300223ENG (1XB968)". Please consult your 
local Mitsubishi Electric representative. 
Make sure that the end users read this manual and then keep the manual in a safe place for 
future reference.

Le symbole " " figurant sur la plaque signalétique du produit indique qu'il est nécessaire de 
télécharger le "MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-
0300223ENG (1XB968)" à l'aide du code à deux dimensions ou de l'URL.
• Code à deux dimension

• URL
https://www.mitsubishielectric.com/fa/ref/ref.html?k=ssc&manual=mr_mc3_2_eng

Une version imprimée est disponible pour les utilisateurs qui ne peuvent pas télécharger le "MR-
MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-0300223ENG (1XB968)". 
Consulter votre représentant Mitsubishi Electric local.
S'assurer que les utilisateurs finaux lisent ce manuel, puis le conserver dans un endroit sûr pour 
référence ultérieure.

Relevant manuals
Before using the product, read the following sections of the position board manuals.
 SAFETY PRECAUTIONS
 EMC AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
 WARRANTY
For the product information, refer to the following.
Please read the manuals to understand the functions and performance of the product and use 
product correctly.
• MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details)

IB-0300223ENG (1XB968)
• MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (API Library)

IB-0300225ENG (1XB970)

Manuels associés
Avant d'utiliser le produit, lire les sections suivantes dans les manuels du tableau de 
positionnement.
 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
 DIRECTIVES CEM ET BASSE TENSION
 GARANTIE

Packing list
Check that the following items are included in the package.

 Installing a board
Securely install the board on a PCI Express slot according to the board installation method of the 
personal computer.
 Precautions
• Beware that the mounting bracket could be very hot while power is on and immediately after 

power-off.
• To comply with the UL61010-2-201/CSA-C22.2 No.61010-2-201 standards, install a board in 

an industrial PC.

 Installation de la carte
Respecter les instructions d'installation de la carte dans l'ordinateur, et installer la carte 
correctement dans son emplacement PCI Express.
 Précautions
• Attention, le support de fixation peut être très chaud quand l'appareil est sous tension et 

immédiatement après la mise hors tension.
• Pour se conformer aux normes UL61010-2-201/CSA-C22.2 nº 61010-2-201, installer une carte 

dans un PC industriel.

Operating ambient temperature
Use the product within the range from 0 to 55 (32 to 131).

Température ambiante de fonctionnement
Utiliser le produit à une température ambiante entre 0 et 55 (32 et 131).

Signal layout for forced stop input connector

It is the user's responsibility to make the forced stop input cable. Make the cable within 30m 
(98.43ft.).
The table below shows applicable forced stop input connector. When wiring, use the applicable 
wires in the table below.

*1 2 crimp terminals are required per housing. Use hand crimp tool 2002184900.
*2 2 crimp terminals are required per housing. Use hand crimp tool 2002189200.

Affectation des signaux au connecteur d'entrée d'arrêt forcé

La confection du câble d'entrée d'arrêt forcé incombe à l'utilisateur. La longueur du câble ne doit 
pas excéder 30m (98,43ft.).
Le tableau ci-dessous indique quel connecteur on peut utiliser pour l'entrée d'arrêt forcé.
Pour le câblage, utiliser les fils indiqués dans le tableau ci-dessous.

*1 Il faut 2 bornes à sertir par enveloppe. Utiliser l'outil de sertissage manuel 2002184900.
*2 Il faut 2 bornes à sertir par enveloppe. Utiliser l'outil de sertissage manuel 2002189200

 Information and services
For further information and services, please contact your local Mitsubishi Electric sales office or 
representative.
Visit our website to find our locations worldwide.

MITSUBISHI ELECTRIC Factory Automation Global Website
Locations Worldwide
www.MitsubishiElectric.com/fa/about-us/overseas/

BCN-B62008-327-H(2507)MEE

MR-MC210 MR-MC211 MR-MC220U3 MR-MC220U6 MR-MC240 MR-MC240N

MR-MC241 MR-MC241N

WARNING
Download "MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-

0300223ENG (1XB968)" from the two-dimensional code or URL below and read it before 
using the product.
"MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-0300223ENG 
(1XB968)" includes the important information for users to avoid accidents causing death or 
injury.

AVERTISSEMENT
Télécharger le "MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-

0300223ENG (1XB968)" à l'aide du code à deux dimensions ou de l'URL ci-dessous et le 
lire avant d'utiliser le produit.
Le "MR-MC200/MR-MC300 Series Position Board User's Manual (Details) IB-0300223ENG 
(1XB968)" inclut des informations importantes pour les utilisateurs afin d'éviter les 
accidents entraînant la mort ou des blessures.

Item Quantity

Position board 1

Before Using the Product (this document) 1

Connector for forced stop input cable Wire

Name Manufacturer Model Size Type Material

Crimp housing Molex, LLC 51163-0300  Stranded Copper

Crimp terminal 50752-8200*1 AWG22 to AWG20
(0.32 to 0.51mm2)

50752-8400*2 AWG26 to AWG24
(0.12 to 0.20mm2)

Connecteur pour câble d'entrée d'arrêt d'urgence Fil

Nom Fabricant Modèle Taille Type Matériau

Enveloppe à sertir Molex, LLC 51163-0300  Torsadé Cuivre

Borne à sertir 50752-8200*1 AWG22 à AWG20
(0,32 à 0,51mm2)

50752-8400*2 AWG26 à AWG24
(0,12 à 0,20mm2)

Forced stop input connector
(board side)

2
1

3

1

2
3

EMI

No connect*1

EMI.COM
*1  Do not connect to any of the terminals explained as "No

connect".

Pin number Signal name

Connecteur d'entrée d'arrêt forcé
(côté tableau)

2
1

3

1

2
3

EMI

Non connecté*1

EMI.COM
*1  Ne rien raccorder à aucune des bornes portant la mention

"Non connecté".

Numéro de broche Nom du signal

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN


